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Prepoctove tabulky

Britské jednotky na metrické jednotky

1 inch (1")

1 foot (17)

1 yard

1 square inch
1 square foot
1 cubic inch
1 cubic foot
1 cubic yard
1 imperial gallon
1 pound

1 ounce

1 long ton

1 short ton

1 psi

1 foot-pound

1 foot/min

1 foot-pound per square inch
1 horsepower

1 horsepower-hour

1kW

1 Btu

1 Btu/Ib

1 Btu/inch

1 Btu/cubic ft.

=25,4 mm;3/4"=19,05 mm;1/2"=12,7 mm;
1/4"=6,35 mm;1/8"=3,175 mm;1/16"=1,587
=0,305 m =12 inches

=0,915 m

=6,45 cm?

=0,093 m?

=16,39 cm?

=1728 cubic inches=28,316 dm3=0,0283
=0,7645 m?

=4,54]

=0,454 kg/kp

=28,349 g

=2240 pounds=1016 kg=1,016 metr.Tonnen

=2000 pounds=907kg=0,907 metr.Tonnen

=703 kp/m? =0,07 kp/cm2=0,0007 kp/mm?

=0,14 mkp

=5,08 mm/s

=0,0215 mkp/cm?

=1,014 PS =76,043 mkp/s=0,7457 kw
=0,746 kwh

=1,341 HP=1,36 PS =102 mkp/s
=0,252 kcal =107,66 mkp

=0,556 kcal/kg

=0,0391 kcal/cm? =391 kcal/m?

=8,9 kcal/m?
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PTFE Polytetrafiuoretyléen

Chemickeé vlastnosti

PTFE sa vyznacuje vysokou odolnostou voci chemikaliam. Poskodenie mézu spdsobit
len alkalické kovy posobiace pri vysokych teplotach a tlakoch.
Je nerozpustny vo vSetkych rozpustadlach ak teplota nie je vysSia ako + 300 °C.

Tepelné vlastnosti

PTFE je nehorlavy tepelnoizolacny material s nizkym koeficientom prechodu tepla.
Je tepelne odolny az do 260°C.

Elektrické vlastnosti

PTFE je nevodic, ktory si zachovava nevodivé vlastnosti aj po dlhodobom pdsobeni
vody a pocasia.

PTFE sa sprava ako nevodi¢ aj pri vysokych teplotach a v pritomnosti ionizujicej
radiacie.

Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti PTFE zodpovedaji hodnotam uvedenych v tabulke ¢. 3.

kych znamych rovnorodych materialov.

Jednotka
ZloZenie % 100 % PTFE
Specifickd hmotnost g/cm 2.13-2.18
Pevnost v tahu kg/cm 200 - 380
Hraniéné prediZenie % 250 - 450
PruZznost kg/cm 7500
Tvrdost Shore 55-59
Teplotna vodivost Kcal./m.h. 0,2-0,4

°C

Dielektricka pevnost Kv/mm 20-30
Nasiakavost % 0
Koeficient trenia 0,04
(staticky)
Farba Biela
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Na dosiahnutie eSte lepSich vliastnosti ako ma Cisty PTFE sa pouZivaju rozne pridavné
materialy, ktoré maja zabezpecit splnenie urcitych Specifickych pozZiadaviek.
Standardne sa v naej ponuke nachadza Sest druhov takto upravenych produktov,
ktorych zakladné charakteristiky si uvedené v tabulke ¢.4 A - 4 B.

Tab. . 4 A
Typ FV 8515 FV 7525 FBR 4060

Zlozenie 85 % PTFE 75 % PTFE 40 % PTFE
+ 15 % sklo | +25 % sklo | + 60 % bronz

Specificka 2,18/2,23 2,20/2,30 3,85/3,95

hmotnost (8/cm)

Pevnost 175/250 120/200 125/185

v tahu (kg/cm’)

Hrani¢né 200/400 200/300 80/150

prediZenie (%)

Nasiakavost (%) 0,015 0,013 0,019

Tvrdost 52/54 55/57 64/65

Koef. teplotnej 9 11 11,5

vodivosti x 10 -

Dielektricka 15-20 10-15 =

pevnost

Koeficient trenia 0,22 0,08 0,10

(staticky)

Koeficient trenia 0,14 0,06 0,07

(dynamicky)

Farba matna matna bronzova

biela biela
Tab.¢. 4 B
Typ FVG 75205 | FVM 80155| FC 7525

Zlozenie 75 % PTFE 80 % PTFE 75 % PTFE
+20 % sklo | +15 % sklo | + 25 % uhlik
+5 % grafit | +5 % MOS2

Specificka 2,20/2,30 2,20/2,30 2,05/2,10

hmotnost (g/cm )

Pevnost 110/165 150/230 110/150

v tahu (kg/cm)

Hrani¢né 200/250 200/250 120/200

prediZenie (%)

Nasiakavost (%) 0,016 0,010 -

Tvrdost 56/57 57/59 66/69

Koef. teplotnej 8,86 7,95 11,4

vodivosti x 10 -

Dielektricka - - -

pevnost

Koeficient trenia 0,10 0,10 0,09

(staticky)

Koeficient trenia 0,065 0,08 0,07

(dynamicky)

Farba tmavosiva svetlosiva cierna
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V zakladnej ponuke sa nachadzaji tri typy produktov

1. PTFE folie a dosky:

Rozmery: 300 x 300 mm; 400 x 400 mm; 600 x 600mm ; 1200 x 1200mm
Hribka: 0,3 -30 mm

2. PTFE tyce:

Priemer: 4 az 200 mm

Standardna dizka: 200 a 1000 mm

3. PTFE rury:

Vonkajsi priemer: 8 az 250 mm

DiZka: podla poziadavky

Dopinkova ponuka

Okrem zakladnych PTFE produktov ponikame aj dalSie produkty
ktorych nosnym prvkom je PTFE

1. PTFE paska na utesnenie zavitov
2. Sklo-teflonova félia
3. Samolepiaca prirubova tesniaca paska z expandovaného teflonu

1. PTFE paska na utesnenie zavitov

- jej hlavnou vyhodou je , Ze sa moze pouzit pre utesnenie vsetkych materialov: ocel,
zliatiny, plasty, med, keramické materialy

- dokonale utesni volné alebo vel'mi tesné zavitové spoje

- paska je ekologicky nezavadna

Tab. ¢. 5 - Zakladné typy PTFE pasok

Typ Rozmery |Navin na kotuci
] (mm) (m)

PTFE PASKA 1/2" /Z 0.1x12 6.6

PTFE PASKA 1/2" /Z 0.2x12 6.5

PTFE PASKA 3/4" /Z 0.1x20 13

PTFE PASKA 1/2" /P 0.1x12 12

(atest na plyn a kyslik)

2. Prirubove tesniace pasky z expandovaného PTFE

- vyznacujl sa vynikajlicou chemickou odolnostou v rozsahu pH 0-14
- dalSou vyhodou je vysoka odolnost voci tlakom

- Siroky teplotny rozsah -240°C az +260°C, kratkodobo +310°C

- sU odolné voci studenému toku




Kapitola 02 \ I'eader GaSket

Vyuzitie :

- prevodovky, nadrZe, laboratoria, kompresory, ventilatory, turbiny, ocelové konstruk-
cie, radiatory, Cerpadla, reaktory, prirubové spoje, ventilacné kanaly, potrubia,
tepelné vymenniky

Tab.¢.8 - Zakladné rozmery tesniacich prirubovych

pasok:
Objednav- | Velkost Dizka Hribka tesnenia
kové éislo | tesnenia navinu | PO aplikacii tlaku (mm)
(mm) (mm) | ol et e
LG 1.1 1 25/50 0.15 0.1 | 0.08
LG 1.3 3x15 25/50 0.4 0.35 | 0.3
LG 1.5 5x2 10/25 0.8 06 | 05
LG 1.7 7x25 10/25 1.0 0.8 0.7
LG 1.10 10x3 10/25 1.2 0.9 0.8
LG 1.14 14 x5 10/25 1.6 1.2 1.0
LG 1.17 17 x 6 10/20/25| 2.1 1.5 1.4
LG 1.20 20x7 10/25 2.4 1.8 1.4
LG 1.28 28 x5 10/25 1.6 1.2 1.0
LG 1.40 40x5 5/10 1.6 1.2 1.0
Pri min. tlaku priruby 20 N/mm?® paska neprepusta plyn




Leader Gasket J

Teplota:

- paska je dlhodobo funkéna v teplothom rozsahu od -240°C do +270°C
kratkodobo je pripustna teplota +310°C. Po prvom teplotnom cykle pod 120°C
je potrebné svornik dotiahnut.. V potravinarskom priemysle je maximalna pripust
na teplota + 260 °C.

Oblast pouzitia:

- paska je vhodna pre vSetky médida s pH hodnotou O - 14, napriklad
kyseliny, Zieraviny, rozpUstadla, farby, oleje, pary, masti atd...Vynimkou su len
alkalické kovy tavené pri vysokej teplote.

Mano - vakum
- nad 250 bar (zavisi od pouzitia a inStalacie)

Instalacia samolepiacej pasky

1. Ocistit tesniacu plochu

2. Oddelit ochrann( pasku od lepiacej plochy
3. Nalepit pasku na prirubu

4. Prelepit konce 1 - 2 cm pred skrutkou

5. Odrezat zvySok tesniacej pasky

Riesenie Specialnych pripadov

1. Pri spojoch s vysokymi teplotnymi vykyvmi je potrebné prelepit pasku tak,
aby dizka prekrytia predstavovala 1-2 nasobok Sirky tesniacej pasky. Prekryvajlce
sa Casti je potrebné zrezat.

2.V pripadoch kde je mozné naklananie alebo prevracanie spoju je vhodné pouzit
sinusové pripadne dvojité utesnenia.

3. Pri poruseni pasky je mozné prelepit poSkodené miesto dvojitou vrstvou
a dosiahne sa rovnako kvalitny tesniaci efekt .
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Strihaneé tesnenia

Strihané tesnenia sa vyrabaji na pocitatom riadenej rezacke. Na rezanie sa vyuzi-
va vodny IG¢.

Leader Gasket ponika dodavky Standardnych i neStandardnych tesneni
z bezazbestovych tesniacich materidlov, teflonu, silikonu, gumy, korku a inych
materialov.

Charakteristické vlastnosti rezu vodnym licom

- vysoka rychlost rezu

- Cistota rezu

- optimalizacia spotreby materialu

- digitalizacia nestandardnych tesneni

- vysoka rozmerova presnost

- umoznuje vyrobu Specialnych tvarovych tesneni az do velkosti 2000 x 2000 mm

Vyhody vyuzitia sluzieb Leader Gasket

- rychlost dodavky - v sirnych pripadoch do 24 hodin pripadne na pockanie

- optimalizacia spotreby materialu a z toho plyntca Uspora penaznych prostriedkov

- profesionalny pristup ku strihaniu tesneni spocivajlci v zdravotne nezavadnom
spOsobe strihania

- odstranenie rizika Grazu spojeného s neodbornym rezanim tesneni

- moznost kontamindacie prostredia sposobené nespravnou instalaciou sa vzhladom
na presné a Cisté opracovanie hran zniZzuje na minimum
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Bezazbestové materialy

Napriek tomu , Ze v sUCasnosti sa azbestové tesnenia nahradzajd bezazbestovymi,
zatial Ziadny bezazbestovy material nedosahuje v navaznosti na teplotu také
fyzikalne a chemické vlastnosti ako azbestové materialy.

Azbest pre vynimoc¢né chemickeé a fyzikalne vlastnosti bol dIhé roky vyznamnou zloz -
kou mnozstva vyrobkov vratane tesneni.

V sucasnosti je takmer vo vSetkych eurépskych krajinach pouzivanie azbestovych
materialov zakazané, pretoZze vyskumy dokéazali negativny vplyv azbestu na zdravie
Cloveka

Druhym doévodom pre pouzivanie bezazbestovych materialov je pouzivanie materialu
Setrného k Zivotnému prostrediu.

PretoZe bezazbestové materialy maju v porovnani s azbestovymi od zakladu zmenené

materialové zlozenie, ponlkajl vela novych vlastnosti a vyhod:

- v schopnosti tesnit plyny vacSina bezazbestovych materialov prekona azbestové

- dalSou vyhodou je dobra chemicka odolnost pri teplote do 150 °C je lepSia
ako u azbestovych materidlov

- nizSia koncentracia chloridov podstatne zmenSuje negativne vplyvy spdésobujlce
koréziu priruby

- bezazbestové materidly si maksie ako azbestové , a preto si schopné odolat
vy§Siemu vnatornému tlaku

- z vysokej stlacitelnosti vyplyva dalSia kladna vlastnost - schopnost prisposobit
sa nerovnému povrchu priruby

Leader Gasket predava bezazbestové dosky s vlastnym oznacenim Leader Gasket
alebo dosky od firiem Donit, Reinz, resp. podla Specifikacie zakaznika.
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Filozofia
riadenia kvality

VSetky tesnenia vyrobené na Slovensku
sl oznacené Cislom zakazky, ktoré umoznuje
sledovatelnost materialov a vyrobnych
procesov v kazdom Stadiu spracovania.

Do procesu riadenia kvality su zainteresovani
vSetci pracovnici firmy, od vrcholového
manazmentu az po vyrobnych pracovnikov
a ich spoloénym cielom je poskytovat Vam,

naSim zakaznikom, C¢o najkvalitnejSie
vyrobky a sluzby.

V nasledujicom texte uvadzame Prehlasenie
o kvalite ako bolo publikované
v nasSej Prirucke kvality. Na dalSej strane
uvadzame kopiu certifikatu ISO 9001.

Prehlasenie o kvalite

Leader Gasket sa chce stat veduicou firmou v oblasti tesniacich materialov
a chce poskytovat svojim zakaznikom sluzby a tovar ¢o najvy$Sej kvality.

Firma vyvinie vSetko Usilie na to, aby si vybudovala dobré obchodnopart-
nerské vztahy so svojimi dodavatelmi, ktori sa vo velkej miere podielaju
na programe zabezpeCenia kvality. Leader Gasket uplatiuje pri vyrobe,
distribdcii a riadeni postupy v silade s normami ISO 9001 a TQM. Pravdi-
vost vyroku, podla ktorého firma je len taka dobra, aki su jej pracovnici,
potvrdzuje spolocnost tym, Ze chce zamestnavat len najtalentovanejSich
[udi a chce im poskytovat bezpecné a produktivne pracovné prostredie.
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DET NORSKE VERITAS
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. CERT-01936-2004-AQ-HOU-ANAB

This is to certify that

LEADER GASKET
OF SLOVAKIA

at

Psurnovicka ulica 1026, 014 01 Bytca, Slovak Republic

Has been found to conform to Management System Standard:

ISO 9001:2000

This Certificate is valid for the following products/service ranges:

THE MANUFACTURE OF METAL GASKETS AND CUT GASKETS
(EXCLUDES CLAUSE: 7.3 DESIGN AND DEVELOPMENT)

Place and date: This certificate is valid until:

Houston, Texas; 28 November 2006 20 November 2009

for the Accredited Unit:
DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION, INC.
Houston, TX USA

. Initial Certification Date:

06 March 1998

ACCREDITED

7/ W Karol Jedlovsky

V @M rIJeboes Karol Jedlovsky

Management Representative Lead Auditor
Det Norske Veritas Certification, Inc.

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Appendix may render this certificate invalid.

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION, INC., 16340 Park Ten Place, Suite 100, Houston, TX 77084 USA TEL: (281) 721-6600 FAX: (281) 721-6903
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Zakaznici
Leader Gasket

Od svojho zaloZenia v roku 1990 si Leader
Gasket svojimi sluzbami ziskala doveru
mnohych vyznamnych zakaznikov v USA
a v Eurdépe. Leader Gasket exportuje svoje
vyrobky do sveta vylucne prostrednictvom
siete distributorov (s vynimkou Slovenska).
Takato marketingova stratégia zvyCajne

pouZivatelov jej vyrobkov, avSak napriek
tomu sa k nam z ¢asu na Gas dostanu
informacie hodnotiace ¢i kvalitu vyrobkov
alebo sluzby, ktoré poskytujeme. Nasledu-
jica tabulka uvadza najznamejSich
koncovych pouzivatelov, ktorych mena
st nédm zname.

neumoZznuje firme poznat koncovych

ABB
ADGAS
Air Product
Allied Signal
AtoFina Chemical
BASF
Bayer
BP Refining
Chevron Refining
Conoco Refining
Dow Chemical
DuPont Corp.
Duslo
Exxon
Esso Refining
GE
Lyondell
MOL
NIS
Neusiedler
OMV Refining
Philips Refining
PPG Chemical
Q8
Reinz Dana
Rohm and Haas
Shell Chemical
Slovalco
Slovnaft
SPP
Valero
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